
Presentasjon av 
Stasjonære høytrykk 

sprinkler vanntåkeanlegg 



Vi forhandler 2 typer anlegg

Dyser:

Pumpestasjoner



Fast installert brannslukningssystem for 
boenheter /mindre næringsbygg 

Veggmonterte pumpeaggregater APU 
(automatisk pumpeenhet )

Å Kompakt og veggmontert løsning
som sparer plass

Å Overv¬ke innkommende og 
utgående trykk

Å Avansert PLC-kontroll 
Å Kan utvides via Master / Slave

assembly (fra 15 liter per minutt 
opp til 72 liter per minutt)

Å Ingen kostnad for oppladning ved
aktivering



Stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg er 
et alternativ til tradisjonelle sprinkleranlegg, 
som bruker betydelig mindre vann. 
Som en følge av dette er rørsystemene som 
benyttes også betydelig mindre.

Egner seg spesielt godt til brannbeskyttelse av:

- Museer eller andre bygg hvor man frykter
vannskader ved brannslokking.

- Verneverdige bygninger, hvor inngrepet ved
montering av brannslokkeanlegget må minimeres.

- Bygg der krav til etstetikk er av spesiel betydning, 
som hoteller, kontorbygg o.l.

- Byggninger hvor tilgjgengelig vannmengde er
begrenset (eks. eldre bygårder).

- Bygg hvor brannfaren er spesielt høy .



Klassifiseringer ( NS - INSTA 900 - 1)

Boligsprinkler:
· private hjem (eneboliger og tomannsboliger, rekkehus, 

feriehjem , osv.)

· leiligheter

· Fritidsboliger

· helseinstitusjoner (pleiehjem, sykehus, osv.)

· hoteller, moteller, osv.

· studentboliger, internater

· Asylmottak

Større anlegg: (OH1, OH2, OH3 ïpumper)
- Ved OH1, OH2 og OH3 så øker arealet som skal dekkes 

opp og antallet dyser og kapasitet på pumpe øker.

- Der hvor høyden i rommet øker så vil det være behov 

for dyser som har en annen spredning på tåke enn 

ved boligsprinkling .

- Dyser er testet opp til 12 meters høyde . 

Disse er designet slik at det blir laget ett ôskjoldô av

større dråper som bringer de mindre ned til gulvet .

- I takt med større takhøyde og/eller areal øker behovet 

for kraftigere pumpe og mer vann.



Vekos AS, vår samarbeidspartner
· Vekos AS er markedsledende i Norge på 

høytrykk vanntåke slokkeanlegg. Siden år 
2000 har Vekos AS levert høytrykk 
vanntåke slokkeanlegg til passasjerskip og 
senere i bygninger.

· Blant annet er alle hurtigruteskipene 
beskyttet med høytrykk vanntåke 
slokkeanlegg levert av Vekos AS. I 2005 
ble deler av det norske storting beskyttet 
med et høytrykk vanntåke slokkeanlegg. 
Dette anlegget ble levert av oss, og ble 
Veko s første stasjonære anlegg på land.

· Pr i dag har Vekos AS installert ca 40.000 
høytrykk vanntåkedyser både på seilende 
skip og i bygninger. Over 100 høytrykk 
vanntåke slokkeanlegg er levert og montert 
av Vekos AS, fordelt over hele Norge. 
Vekos AS er importør av både stasjonære 
høytrykk vanntåke slokkeanlegg og det 
mobile høytrykk vanntåke slokkeanlegget 
Q1.

Vekos AS innehar sentralgodkjenning i 
tiltaksklasse 2 som prosjekterende og 
utførende for denne typen anlegg.



Servexôs rolle i samarbeidet

Norge er et langstrakt land. For å kunne 
ivareta kundenes interesser har vi derfor delt 
Norge i 2. Vår avtale med Vekos AS gjelder 
f.o.m. Midt -Norge t.o.m. Finnmark.

Vår rolle er:

- Utføre forprosjekt

- Oppfølging / Salg

- Service

- Årlige kontroller

Tilbudsutarbeidelse, prosjektering, 
dokumentasjoner og montering utføres av 
Vekos AS og Servex AS.

I tillegg leverer vi det mobile høytrykk 
vanntåke slokkeanlegget Q1.



Slik virker høytrykk vanntåke
Boligsprinkling benytter dyser med en K verdi på 0,8 eller 0,93 ( sidewall ). Det betyr 
at ved deteksjon er forbruket av vann pr dyse 8 eller 9,3 liter/min ved 100 bar trykk 
på siste dyse.

Rørene som benyttes har en dimensjon på 12 mm i rom og korridorer og 15 eller 22 
mm mellom etasjene og er i syrefast stål. Disse rørene kan males i samme farge 
som tak eller vegg. 

Pga. lite vannbehov kan en unngå å legge inn ny vannledning med større 
dimensjon, slik det ofte må gjøres ved installasjon av konvensjonelle 
sprinkleranlegg. 

1 dyse med K verdi 0,8  dekker ca 12 m ² og i henhold til regelverket for 
boligsprinkling skal anlegget dimensjoneres (pumpe kapasitet) slik at 32m2 kan 
dekkes. Ved utløsning av 4 dyser er forbruket min. 32 l/minutt til max 50 l pr. 
minutt.

Deteksjon skjer ved at en glassikring i dysen løser ut ved oppvarming til 68 grader 
C og anlegget starter automatisk. 

Når anlegget er i «stand ïby», er trykket i systemet på mellom 10 til 20 bar. 

Ved deteksjon øker trykket ved dysen til over 100 bar og vanndråpene 'knuses' ned 
til størrelse 5 -500 micron som sprer seg i rommet. 

Drivkraften er pumpe som henter vann fra eksisterende vann nett og /eller fra en 
vanntank. 

Når vanndråpene treffer varmen ekspanderer hver dråpe ca.1700 ganger og tar 
oksygenet fra flammene slik at brannen kveles. I tillegg har tåken en meget god 
kjøleeffekt. 
Ved montering i eksisterende boliger (sykehjem/eldresenter) blir det lite støy ved 
boring i tak/vegg siden dimensjonen er kun 12/15/22 mm . Dermed trenger man 
ikke å kjernebore noe som forårsaker mye støy/støv eller at beboerne må flytte ut.

Resultatet er at vanntåke slokker en brann ved å bruke bare 10 -15% vann i forhold 
til de tradisjonelle sprinkleranleggene.



Teknologi ïhøytrykk vanntåke

1 liter vann Ÿ 1700 liter vanndamp.
Skaper overtrykk Ÿ forhindrer oksygen tilførsel.

Kjøler branngasser og området nær brannen.
Blokkerer effektivt varme strålingen .

Dråpe størrelse 10 ï200 mikron



Vanntåke har mange fordeler
I de senere år er det lagt ned betydelig forskning med 
formål å redusere vannforbruket i automatiske 
slokkeanlegg i forhold til de tradisjonelle 
sprinklersystemene. En retning i utviklingen av denne 
teknologien har gitt oss betegnelsen "vanntåke" som i 
dag betegner en gruppe vannbaserte slokkesystemer 
basert på redusert vannforbruk. Disse systemene 
produserer betydelig mindre vanndråper pr. volumenhet 
vann.

Vanntåke ble utviklet for bruk i båter og maritime 
anlegg. For at et vanntåke anlegg skal kunne benyttes i 
bygg må de være testet i ekvivalente sprinkler tester av 
akkrediterings firma som VDS, FM eller UL

Fordeler :
· Ved å utnytte vannet mer effektivt, bruker vanntåke 

lite vann ved slokking. Dette gir mange fordeler:

· Lavere installasjonskostnader på grunn av mindre 
rørdimensjoner og enklere montering

· Eksisterende vanninntak er som regel tilstrekkelig, 
ingen ekstra krav til vanntilførsel og trykk

· Mindre plasskrevende, dette gir estetiske fordeler

· Vannskader ved slokking begrenses, som også 
begrenser tapt tid slik at man raskere er tilbake til 
normal drift



Eksempler på boligsprinklin g



Eksempler på skjult anleg g



Andre eksemple r

Under himling

Umalt åpent anleg g



Linstowsgt . 30, Oslo

30 store leiligheter, kjeller og 4 oppganger

El-behov: 33KW

Vannbehov: 129l/min

H-bilde viser:

- Pumper

- El.skap

- Tegninger



Linstowsgt . 30, Oslo

VEKOS AS mottar honnør fra
brannvesenet for god brannsikrin g


